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Modell Lyftkraft (kN) A B C D E F G H I J K

DE-2626 5 slag + 40 16 64 12 64 10 25 10 60 4x9 mm Ø42 25

DE-2502 10 slag + 44 16 90 10 90 12 35 12 80 4x11 mm Ø57 35

DE-1803 25 slag + 60 25 95,5 14 95,5 20 40 15 90 4x13,5 mm Ø65 40

DE-1806 50 slag + 80 30 122 18 122 25 65 20 115 4x18 mm Ø85 55

DE-1811 100 slag + 100 50 130,5 26,5 130,5 35 75 25 160 4x22 mm Ø120 80

DE-1821 200 slag + 100 65 179 25 203 45 75 25 185 4x26 mm Ø135 90

DE-1831 300 slag + 180 85 235 25 275 75 140 35 230 6x26 mm Ø175 125

DE-1851 500 slag + 200 100 275 35 313 90 150 50 280 6x33 mm Ø220 160

DE-18101 1000 slag + 250 125 405 105 458 125 175 60 380 6x45 mm Ø295 210
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Modell Lyftkraft (kN) A B C D E F G H I J

UE-2626 5 Slag + 40 16 64 34 10 25 10 60 4x9 Ø42 25

UE-2502 10 Slag + 44 16 90 0 12 35 12 80 4x11 Ø57 35

UE-1803 25 Slag + 60 25 103,5 0 20 40 15 90 4x13,5 Ø65 40

UE-1806 50 Slag + 80 30 138 0 25 65 20 115 4x18 Ø85 55

UE-1811 100 Slag + 100 50 146,5 28 35 75 25 160 4x22 Ø120 80

UE-1821 200 Slag + 100 65 195 24 45 75 25 185 4x26 Ø135 90

UE-1831 300 Slag + 180 85 235 40 75 140 35 230 6x26 Ø175 125

UE-1851 500 Slag + 200 100 275 63 90 150 50 280 6x33 Ø220 160

UE-18101 1000 Slag + 250 125 405 128 125 175 60 380 6x45 Ø295 210

Mått

A
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Löpmutterutförande, stående

Löpmutterutförande, hängande




