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Metrisk

Tekniska Data

Teknisk beskrivning
• Kraft <1000 kN
• Exakt positionering
• Slaglängd <6 meter

Tillval
• Låsning mot rotation
• Glappfritt utförande
• Extra lagring
• Rostfritt syrafast utförande
• Tum utförande

Modell
2625 2501 1802 1805 1810 1820 1830 1850 18100

2624 2500 1801 1804 1809 1819 1829 1849 18099

Lyftkraft (kN) 5 10 25 50 100 200 300 500 1000

Trapetsspindel
Diameter (mm) Ø16 Ø20 Ø30 Ø40 Ø55 Ø65 Ø95 Ø120 Ø160

Stigning (mm) 3 5 6 9 12 12 16 16 20

Alternativ 20:1 20:1 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 36:1

Antal varv /
lyft (mm)

Standard 5/3 1/1 1/1 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 3/5

Alternativ 20/3 4/1 4/1 4/1,5 2/1 2/1 2/1 2/1 9/5

Max ineffekt
(kW)

Standard 0,25 0,375 1,5 3 3,75 3,75 6 11,25 18,5

Alternativ 0,12 0,19 0,375 0,55 1,125 1,125 1,9 4,5 8,25

Startmoment
med max last*
(Nm)

Standard 2,5 6,8 19,8 56,0 115,9 263,8 480 904 2025

Alternativ 1,1 30, 8,7 25,5 60,5 137 284 504 1119

Verkningsgrad
(%)

Standard 18,9 23,3 20,1 21,3 20,6 18,1 14,9 13,2 13,1

Alternativ 10,7 13 11,5 11,7 13,2 11,6 8,4 7,9 7,9

Vikt med 150 mm slag (kg ) 1,03 2,27 8,17 15,88 24,72 45 86 195 553

Vikt spindel/25 mm (kg ) 0,073 0,13 0,21 0,32 0,57 0,86 1,58 2,49 4,31

Stående

Hängande

Utväxling
Standard 5:1 5:1 6:1 6:1 8:1 8:1 102/3:1 102/3:1 12:1

A

C
AA

I D

H

E

G

F

B

B

BB

C1

A

Stående Hängande

* För laster mellan 25-100% av domkraftens lyftkraft, så är startmoment proportionellt mot lasten.

** 1 ingång är standard.

**
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Modell
2625 2501 1802 1805 1810 1820 1830 1850 18100

2624 2500 1801 1804 1809 1819 1829 1849 18099

Lyftkraft (kN) 5 10 25 50 100 200 300 500 1000

A Slag

B A+9 A+10 A+5 A-5 A+3 A-1 A+15 A+13 A+3

C 95 125 145 185 200 265 325 390 560

C1 40 45 55 65 80 95 115 150 260

D 16 20 30 40 55 65 95 120 160

E 26,7 33,4 48,3 60,3 73 89 115 141 194

F 26 ± 0,13 40 ± 0,13 45 ± 0,13 60 ± 0,13 60 ± 0,13 85 ± 0,13 105 ± 0,13 120 ± 0,13 150 ± 0,13

G 10 10 13 14 16 20 30 32 40

H M10 x 1,5 M12 x 1,75 M20 x 2,5 M24 x 3 M36 x 4 M48 x 5 M72 x 4 M100 x 4 M125 x 4

I 20 24 30 35 40 55 65 90 125

J 120 150 180 230 280 300 380 460 580

K 60 75 90 115 140 150 190 230 290

L 10js6 14js6 16js6 19js6 25js6 28js6 35(k6) 40(k6) 45(k6)

M 3 x 3 x 18 5 x 5 x 25 5 x 5 x 25 6 x 6 x 32 8 x 7 x 40 8 x 7 x 40 10 x 8 x 50 12 x 8 x 56 14 x 9 x 70

N 9 11 13,5 18 22 26 39 51 51

O 110 130 110 150 190 210 260 300 620

P 55 65 55 75 95 105 130 150 310

Q 85 100 80 115 145 150 190 200 510

R 42,5 50 40 57,5 72,5 75 95 100 255

S - - 165 205 225 275 365 535 530

T - - 65 75 75 105 140 225 205

U - - 135 170 180 215 295 435 210

V - - 50 57,5 52,5 75 105 175 150

W
23,82

+0,076
-0,000

31,75
+0,076
-0,000

43,26
+0,025
-0,025

55,58
+0,050
-0,000

66
+0,060
-0,000

66
+0,070
-0,000

95,25
+0,130
-0,000

135
+0,070
-0,000

190,5
+0,076
-0,000

X 27 35 27,5 35 44 44 56 66 88

AA 64 90 103,5 138 146,5 195 235 275 405

BB 64 78 95,5 122 130,5 179 235 275 405

Hängande

Stående

Mått för ritningar ovan samt på sid 8
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Modell 1802.1805,1810, 1820, 1830, 1850




